
Theunissen Technical Trading BV | Rijksweg 191, 6581 EK Malden, Nederland
T +31(0)24 358 4455 | info@tttbv.com | www.tttbv.com 

EX doorvoeringen

Voor situaties waarbij MCT Brattberg doorvoeringen geplaatst dienen te worden in een explosiegevaarlijke 
omgeving, heeft MCT Brattberg een speciale lijn IEC-Ex en ATEX goedgekeurde frames en vulmaterialen 
ontwikkeld. Alle rubberen vulmaterialen voor de EX doorvoeringen zijn voorzien van een speciale, groene, 
markering. Alle Ex gecertificeerde producten van MCT Brattberg zijn geschikt voor zowel Zone 1 als Zone 2. 

De Ex producten van MCT Brattberg zijn goedgekeurd door DNV-GL en voldoen aan de kwaliteits- en 
milieustandaardvereisten van ISO 9001, 14001 en OHSAS 18001, ook voldoen ze aan de ATEX-richtlijn 2014/34 / 
EG en de IECEx-vereisten.

We adviseren u graag bij uw specifieke explosieveilige situaties. 
Voor meer informatie neem contact op met Maurice Welbie via 
m.welbie@tttbv.com of 024-3584455.

EX DOORVOERINGEN

Markering
De ATEX-richtlijn vereist dat het product wordt gemarkeerd met de CE-markering, de EX-markering 
en de apparatuurcodering.

II2GD Ex eb IIC Gb Ex tb IIIC Db T -60.c to +70.c

II = Surface and mining
2 = Zone 1/21 (1=Gas 21=Dust)
GD = Gas & Dust
Ex eb = Increased safety, b=zone 1,2
IIC = All gases approved

Gb = Gas zone 1 ( Zone 1 is also approved in zone
2. NOT ZONE 0 )

Ex tb = Dust enclosure 6 (IP)

IIIC = Conductive dust, also approved for A and B. 
ombustible flyings, B=none-conductive dust.

Db = Zone 21, dust also zone 22
-60.c to +70.c = Ex working temp min/max


