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RFCS kastdoorvoering

RFCS is de naam van de nieuwe kastdoorvoering van 
MCT Brattberg, een innovatief modulair frame dat 
speciaal ontworpen is als alternatief voor wartels en 
stekkerdoorvoeren in (plaatstalen) montagekasten. 
Door de modulaire opbouw is de stof- en waterdichte 
doorvoering gemakkelijk te heropenen om bijvoorbeeld 
een extra kabel door te voeren.
 
De RFCS is verkrijgbaar in de lengtematen 10, 12 en 
16 cm. Tevens zijn van deze drie lengtematen dubbele 
ramen beschikbaar, zodat bij een standaard hoogte 
van 40mm feitelijk over een dubbele doorvoerlengte 
ontstaat, respectievelijk 20, 24 en 32 cm. 

Voordelen RFCS 

• Ruimtebesparend in vergelijking met conventionele stekkerdoorvoeren en wartels

• De eindafdichting PTG-40, die van beide kanten geïnstalleerd kan worden, zorgt voor een IP 65/67 
bescherming (hiertoe dienen alle blokken en de eindafdichting PTG-40 te worden ingevet met MCT 
Brattberg lubricant)

• Eenvoudige installatie met kant-en-klare kits inclusief pakking en montagemateriaal.

De RFCS kit bevat: 

• Modulair frame
• MCT Brattberg CS blokken gemarkeerd met kabel        

diameter (aan binnenzijde van elke inlegschaal)

• Eindafdichting (PTG-40)

• Pakking voor het sealen van het frame op de kast

• Set montage materialen

• Lubricant 
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