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RGB en RGG frames

MCT Brattberg heeft al ruim 60 jaar ervaring in de 
ontwikkeling van kwalitatief hoogwaardige kabel- en 
leidingdoorvoeringen. In de basis bestaat het systeem 
uit doorvoerramen en vulmateriaal, afgestemd op 
de hoeveelheid en maat van door te voeren kabels 
en leidingen. De verschillende typen RGB frames zijn 
bedoeld voor teopassing in of op betonnen wanden. 
Het RGB frame kan worden ingestort in een betonnen 
wand/fundering of achteraf opgebout. 

Verkrijgbaar in: RVS, geprimed staal, gegalvaniseerd en 
aluminium. 

RGB6X2F
RGB typen 

De volgende basistypen worden onderscheiden:

RGB		  Het meest gebruikte frame type, in de basis bedoeld voor instorten in betonnen 		
		  wand - ook verkrijgbaar met boutgaten en bouten voor opbouw-montage
RGBO	 	 Als RGB, maar met afneembaar einddeel (indien kabels al aanwezig)
RGGOK		 ontwikkeld voor bestaande situaties, vergelijkbaar met de RGBO maar extra diep
RGG		  Raam voor lichtgewicht wanden. Bestaat uit RGB raam met boutgaten en een 		
		  metalen counterframe
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MATEN (in mm)

 H W (Breedte)/ Meervoudige frames
Frame maat HOOGTE 

(in mm)
x 1 x 2 x 3 x 4 x 5 x 6 x a

RGB/RGG-2 221 240,5 371 501,5 632 762,5 893 W=110
+

130,5 x a
RGB/RGG-4 279,5 -,,- -,,- -,,- -,,- -,,- -,,-
RGB/RGG-6 338 -,,- -,,- -,,- -,,- -,,- -,,-
RGB/RGG-8 396,5 -,,- -,,- -,,- -,,- -,,- -,,-  
RGB/RGG-2+2 332 -,,- -,,- -,,- -,,- -,,- -,,-  
RGB/RGG-2+4 390,5 -,,- -,,- -,,- -,,- -,,- -,,-  
RGB/RGG-2+6 449 -,,- -,,- -,,- -,,- -,,- -,,-  
RGB/RGG-2+8 507,5 -,,- -,,- -,,- -,,- -,,- -,,-  
RGB/RGG-4+4 449 -,,- -,,- -,,- -,,- -,,- -,,-  
RGB/RGG-4+6 507,5 -,,- -,,- -,,- -,,- -,,- -,,-  
RGB/RGG-4+8 566 -,,- -,,- -,,- -,,- -,,- -,,-  
RGB/RGG-6+6 566 -,,- -,,- -,,- -,,- -,,- -,,-  
RGB/RGG-6+8 624,5 -,,- -,,- -,,- -,,- -,,- -,,-  
RGB/RGG-8+8 683 -,,- -,,- -,,- -,,- -,,- -,,-  

Maten
Het RGB frame heeft een standaard interne breedte van 
120mm en is beschikbaar in vier hoogte-eenheden: 2, 4, 
6 en 8, van 100mm in stappen van 60mm oplopend tot 
280mm interne hoogte.

Raamcombinaties kunnen worden gemaakt door 
verschillende basismaten in een combinatieraam samen 
te voegen. Dit kan zowel in breedterichting als in de 
hoogte. Zo kan, bijvoorbeeld voor een brede kabelgoot, 
een RGB6+6x3 worden gebruikt: een raam met 6 
openingen met hoogtemaat 6 (2 hoog en 3 breed).

•    a = aantal frames in de breedte
•    Tolerantie enkel frame: 3,5 mm
•    Dikte van het materiaal is 6 mm, behalve de binnenste horizontale en verticale muren in 			 
      combinatieframes, deze zijn 10 mm
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GEWICHT (in kg)
 B (Breedte)/ Meervoudige frames
Materiaal Frame maat 1X 2X 3X 4X 5X 6X

Staal
 
 
 
SS en 10025-   
S235JRG2 DIN
RST 37-2
BS4360 gr, 40
NS17100
 
 
 
 
 

RGB/RGG-2 3,1 5,0 6,9 8,8 10,7 12,6
RGB/RGG-4 3,8 5,9 8,1 10,2 12,4 14,6

RGB/RGG-6 4,4 6,8 9,2 11,5 13,8 16,3
RGB/RGG-8 5,0 7,7 10,4 13,1 15,8 18,5
RGB/RGG-2+2 5,0 7,9 10,9 13,9 16,8 19,8
RGB/RGG-2+4 5,6 9,0 12,4 15,7 19,1 22,4
RGB/RGG-2+6 6,2 9,9 13,6 17,3 21,0 24,7
RGB/RGG-2+8 6,9 11,0 15,1 19,2 23,3 27,4
RGB/RGG-4+4 6,2 9,9 13,6 17,3 21,0 24,7
RGB/RGG-4+6 6,9 11,0 15,1 19,2 23,3 27,4
RGB/RGG-4+8 7,4 11,8 16,2 20,6 25,0 29,4
RGB/RGG-6+6 7,4 11,8 16,2 20,6 25,0 29,4
RGB/RGG-6+8 8,1 13,0 17,9 22,7 27,6 32,4
RGB/RGG-8+8 8,9 14,2 19,5 24,9 30,2 35,5

RVS
 
 
DIN 1,4404
ASTM/316 L
AISI 316 L
BS 970 gr, 316 
S11
NS 14450
 
 
 
 
 

RGB/RGG-2 3,2 5,1 7,1 9,0 11,0 12,9
RGB/RGG-4 3,9 6,1 8,3 10,5 12,7 14,9
RGB/RGG-6 4,5 6,9 9,4 11,8 14,2 16,7
RGB/RGG-8 5,2 7,9 10,7 13,5 16,2 19,0
RGB/RGG-2+2 5,1 8,1 11,2 14,2 17,2 20,3
RGB/RGG-2+4 5,8 9,2 12,7 16,1 19,6 23,0
RGB/RGG-2+6 6,3 10,1 13,9 17,8 21,6 25,4
RGB/RGG-2+8 7,1 11,3 15,5 19,7 23,9 28,1
RGB/RGG-4+4 6,3 10,1 13,9 17,8 21,6 25,4
RGB/RGG-4+6 7,1 11,3 15,5 19,7 23,9 28,1
RGB/RGG-4+8 7,6 12,1 16,6 21,1 25,6 30,1
RGB/RGG-6+6 7,6 12,1 16,6 21,1 25,6 30,1
RGB/RGG-6+8 8,4 13,3 18,3 23,3 28,3 33,3
RGB/RGG-8+8 9,1 14,6 20,0 25,5 31,0 36,4

Aluminium
 
 
 
EN AW6082
DIN ALMG SI I
A 6082
BS H30/6082 
TF
NS17305
 
 
 
 

RGB/RGG-2 1,1 1,8 2,5 3,1 3,8 4,4
RGB/RGG-4 1,4 2,1 2,9 3,6 4,4 5,1
RGB/RGG-6 1,6 2,4 3,2 4,1 4,9 5,7
RGB/RGG-8 1,8 2,7 3,7 4,6 5,6 6,5
RGB/RGG-2+2 1,8 2,8 3,9 4,9 5,9 7,0
RGB/RGG-2+4 2,0 3,2 4,4 5,5 6,7 7,9
RGB/RGG-2+6 2,2 3,5 4,8 6,1 7,4 8,7
RGB/RGG-2+8 2,4 3,9 5,3 6,7 8,2 9,6
RGB/RGG-4+4 2,2 3,5 4,8 6,1 7,4 8,7
RGB/RGG-4+6 2,4 3,9 5,3 6,7 8,2 9,6
RGB/RGG-4+8 2,6 4,2 5,7 7,2 8,8 10,3
RGB/RGG-6+6 2,6 4,2 5,7 7,2 8,8 10,3
RGB/RGG-6+8 2,9 4,6 6,3 8,0 9,7 11,4
RGB/RGG-8+8 3,2 5,0 6,9 8,7 10,6 12,5
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