
RGSBTB
LASFRAME

AAN BEIDE ZIJDEN DRUKDICHT EN BESTAND TEGEN ‘JETFIRE’
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RGSBTB

RGS RGSC RGSR RGSF

RGS frames

Alle typen RGS frames van MCT Brattberg zijn gemaakt om in 
te lassen in metalen schotten of wanden. van het type RGS zijn 
verschillende uitvoeringen, waarvan de RGSF er een is.   

De RGSbtb wordt onder meer gebruikt voor het creëren van compleet 
gasdichte ruimten, waarbij iedere doorvoering separaat kan worden 
getest voorafgaand aan de ingebruikname van het gebouw of 
installatie. Ook wanneer risico bestaat op jet–fires wordt gekozen voor 
de hiervoor speciaal geclassificeerde RGSbtb.

Het kabeldoorvoer systeem bestaat uit een frame, rubberen blokken 
en een eindafdichting. Het frame is aan een scheepsconstructie gelast 
en verpakt met rubberen blokken die geschikt zijn voor elke kabel- 
en leidingafmeting tussen de 4-100mm. De eindafdichting wordt 
ingebracht om de rubberen blokken samen te drukken tegen kabels 
en leidingen om een goede afdichting tot stand te brengen.

RGS typen 

De volgende basistypen worden onderscheiden:

RGS		  Inlasraam, het meest gebruikte raamtype voor maritieme toepassingen.
RGSO		  Als RGS, maar met afneembaar einddeel (indien kabels al aanwezig).
RGSF		  behoeft minder nauwkeurig te worden gelast of kan zonder lassen worden 			 
		  opgebout (type RGSFB).
RGSC		  Een raam met afgeronde hoeken, waardoor het risico van scheurvorming in de 			 
		  scheepswand wordt verkleind.
RGSK		  Een extra diep raam, bedoeld voor gebruik op buitendekken.
RGSR		  Bedoeld voor locaties waar sprake is van extreme belasting.
RGSBtB		 Een dubbelde doorvoering met tussenkamer, die drukdicht is aan beide zijden. 			 
	 	 Bestand tegen ‘jet-fire’. 
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RGSBTB

•	 a = aantal frames in de breedte

•	 Tolerantie enkel frame: hoogte: 1mm, breedte: 0,8mm

•	 Dikte van het materiaal is 10 mm

•	 Enkelvoudige dubbele frames in de hoogte, hebben 
een tussenschot van 10mm, terwijl de meervoudige een 
tussenschot van 20mm hebben. 

AFMETINGEN (in mm)

 H W (breedte)/ meervoudige frames
Frame size (hoogte) x 1 x 2 x 3 x 4 x 5 x 6 x a
RGSBTB-2 121 140,5 271 401,5 532 662,5 793 W=10

+
130,5 x h

RGSBTB-4 179,5 -,,- -,,- -,,- -,,- -,,- -,,-
RGSBTB-6 238 -,,- -,,- -,,- -,,- -,,- -,,-

RGSBTB-8 296,5 -,,- -,,- -,,- -,,- -,,- -,,-
RGSBTB-2+2 242 -,,- -,,- -,,- -,,- -,,-
RGSBTB-2+4 300,5 -,,- -,,- -,,- -,,- -,,-
RGSBTB-2+6 359 -,,- -,,- -,,- -,,- -,,-
RGSBTB-2+8 417,5 -,,- -,,- -,,- -,,- -,,-
RGSBTB-4+4 359 -,,- -,,- -,,- -,,- -,,-
RGSBTB-4+6 417,5 -,,- -,,- -,,- -,,- -,,-
RGSBTB-4+8 476 -,,- -,,- -,,- -,,- -,,-
RGSBTB-6+6 476 -,,- -,,- -,,- -,,- -,,-
RGSBTB-6+8 534,5 -,,- -,,- -,,- -,,- -,,-
RGSBTB-8+8 593 -,,- -,,- -,,- -,,- -,,-
RGSBTB-2+2 232 140,5
RGSBTB-2+4 290,5 -,,-
RGSBTB-2+6 349 -,,-
RGSBTB-2+8 407,5 -,,-
RGSBTB-4+4 349 -,,-
RGSBTB-4+6 407,5 -,,-
RGSBTB-4+8 466 -,,-
RGSBTB-6+6 466 -,,-
RGSBTB-6+8 524,5 -,,-
RGSBTB-8+8 583 -,,-
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RGSBTB
GEWICHT (kg)

  B (Breedte)/ Multiple frames
Material Frame size 1X 2X 3X 4X 5X 6X

Mild steel
 
 
 
EN10025-2
S355JR
1.0045
A36
 
 
 
 
 

RGSBTB-2 7,9 13 18,4 23,7 29,1 34,4
RGSBTB-4 10,1 15,8 21,7 27,6 33,5 39,4
RGSBTB-6 12,4 18,6 25,1 31,5 38 44,4
RGSBTB-8 14,5 21,2 28,2 35,2 42,2 49,2
RGSBTB-2+2 13,5 20,9 28,5 36,1 43,7 51,3
RGSBTB-2+4 15,3 23,3 31,5 39,7 47,8 56
RGSBTB-2+6 17,8 26,3 35 43,7 52,4 61,1
RGSBTB-2+8 20 29,1 38,4 47,7 56,9 66,2
RGSBTB-4+4 17,8 26,3 35 43,7 52,4 61,1
RGSBTB-4+6 20 29,1 38,4 47,7 56,9 66,2
RGSBTB-4+8 22,3 31,9 41,7 51,5 61,3 71,1
RGSBTB-6+6 22,3 31,9 41,7 51,5 61,3 71,1
RGSBTB-6+8 24,5 34,7 45,1 55,5 65,8 76,2
RGSBTB-8+8 26,6 37,3 48,2 59,2 70,1 81

Stainless
steel
 
 
EN 10088-2
1.4404
AISI 316L
 
 
 
 
 

RGSBTB-2 8,1 13,3 18,8 24,3 29,8 35,3
RGSBTB-4 10,4 16,2 22,3 28,3 34,4 40,4
RGSBTB-6 12,7 19,1 25,7 32,3 38,9 45,5
RGSBTB-8 14,9 21,7 28,9 36,1 43,2 50,4
RGSBTB-2+2 13,8 21,4 29,2 37 44,8 52,6
RGSBTB-2+4 15,7 23,9 32,3 40,7 49 57,4
RGSBTB-2+6 18,3 27 35,9 44,8 53,7 62,6
RGSBTB-2+8 20,5 29,8 39,3 48,9 58,4 67,9
RGSBTB-4+4 18,3 27 35,9 44,8 53,7 62,6
RGSBTB-4+6 20,5 29,8 39,3 48,9 58,4 67,9
RGSBTB-4+8 22,9 32,7 42,8 52,8 62,9 72,9
RGSBTB-6+6 22,9 32,7 42,8 52,8 62,9 72,9
RGSBTB-6+8 25,1 35,6 46,1 56,9 67,5 78,1
RGSBTB-8+8 27,3 38,2 49,4 60,6 71,8 83

Aluminium
 
 
 
EN 755-2
EN AW-6082
 
 
 
 

RGSBTB-2 2,8 4,6 6,5 8,3 10,2 12
RGSBTB-4 3,5 5,5 7,6 9,7 11,7 13,8
RGSBTB-6 4,3 6,5 8,8 11 13,3 15,5
RGSBTB-8 5,1 7,4 9,9 12,3 14,8 17,2
RGSBTB-2+2 4,7 7,3 10 12,7 15,3 18
RGSBTB-2+4 5,4 8,2 11,1 13,9 16,8 19,6
RGSBTB-2+6 6,2 9,2 12,3 15,3 18,4 21,4
RGSBTB-2+8 7 10,2 13,5 16,7 20 23,2
RGSBTB-4+4 6,2 9,2 12,3 15,3 18,4 21,4
RGSBTB-4+6 7 10,2 13,5 16,7 20 23,2
RGSBTB-4+8 7,8 11,2 14,6 18,1 21,5 24,9
RGSBTB-6+6 7,8 11,2 14,6 18,1 21,5 24,9
RGSBTB-6+8 8,6 12,2 15,8 19,5 23,1 26,7
RGSBTB-8+8 9,3 13,1 16,9 20,8 24,6 28,4
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ACCESSOIRES
Accessoires

MCT Brattberg heeft een aantal accessoires ontworpen om het vullen en openen van de frames 
eenvoudiger te maken: 

PACKING TOOL 

•	 Maakt installatie eenvoudiger
•	 Houd kabels en blokken tijdens de installatie 

op hun plaats
•	 Ideaal voor gebruik voordat het frame is vol-

tooid met eindafdichting

QUICK RELEASE SPANNER

•	 Snellere en eenvoudigere installatie door snel 
release functie

•	 Compacte grip van 24 mm verbetert de toe-
gang tot de compressiebout

ENDPACKING PULLER

•	 Gemakkelijke toegang tot het systeem
•	 Ideaal voor gebruik samen met een 

snelspansleutel
•	 Soepeler demontage van eindpakker zonder 

onnodige schade
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ACCESSOIRES
CABLE SEPARATOR 

•	 Om de installatie van blokken te vergemakkelij-
ken door de overige kabels weg te houden

•	 Verdeelt kabels in verschillende rijen

SPACER TOOL

•	 Vereenvoudigt het invoegen van de laatste rij 
blokken tussen twee steunplaten

•	 Bespaart tijd door een snellere installatie

BLOCK SELECTOR

•	 Helpt u bij het kiezen van het juiste blok.
•	 Voor het meten van kabels met een  

diameter van 4 tot 48 mm

LUBRICANT

•	 Vereenvoudigt het invoegen van blokken
•	 Bespaart tijd door een vlottere installatie
•	 Zorgt voor een waterdichte afdichting
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